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Penentuan kecepatan maksimum client dilakukan pada parameter target
upload dan target download max-limit. Bisa dipilih dengan drop down menu
atau ditulis manual. Satuan bps (bit per second).

Mew Simple CQueue

General | Advanced Statisics Traffic Total Total Statistics
MName: |IJm'rtasi Cliert
Target Address:
[v| Target Download
Mz Limit:
—— Burst
Burst Limit: |unlimited | # | |unlimited | ¥ | bits/s
Burst Threshold: |unlim'rted im immrted || ¥ Ib'rts;’s
Burst Time: |_{'! | !{I' |5
~4- Time
Time: [00:00:00 |-[1donooo0 |
W sun (v mon [vtue [vlwed [v/thu [vlfi vl sat

Dengan pengaturan tersebut maka Client dengan IP 192.168.10.2 akan
mendapatkan kecepatan maksimum Upload 128kbps dan Download 256kbps
dalam keadaan apapun selama bandwidth memang tersedia.

Metode Pembagian Bandwidth Share

Selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth fix seperti pada
contoh sebelumnya, kita juga bisa memanfaatkan Simple Queue untuk
melakukan pengaturan bandwidth share dengan menerapkan Limitasi
Bertingkat. Konsep Limitasi Bertingkat bisa anda baca pada artikel Mendalami
HTB pada QOS RouterOS Mikrotik

Contoh :
Kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512kbps untuk
digunakan 3 client.

Konsep:

1. Dalam keadaan semua client melakukan akses, maka masing-masing
client akan mendapat bandwidth minimal 128kbps.

2. Jika hanya ada 1 Client yang melakukan akses, maka client tersebut
bisa mendapatkan bandwidth hingga 512kbps.

3. Jika terdapat beberapa Client (tidak semua client) melakukan akses,
maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah client yg
aktif.
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INTERNET

" Router Mikrotik

Client 1 Client 2 Client 3
192.168.10.1/24 192.168.10.2/24 192.168.10.3/24

Topologi Jaringan

Router kita tidak tahu berapa total bandwidth real yang kita miliki, maka kita
harus definisikan pada langkah pertama. Pendefinisian ini bisa dilakukan
dengan melakukan setting Queue Parent. Besar bandwidth yang kita miliki
bisa diisikan pada parameter Target Upload Max-Limit dan Target
Download Max-Limit.

Mew Simple CGueus

General Advanced Statistics Traffic Total Total Statistics

Mame: Total Bandwidth
Tanget Address: =
v Target Upload v| Target Download
Man: Limit: | 512 * 51X # | bils/s
a Bust

Langkah selanjutnya kita akan menentukan limitasi per client dengan
melakukan setting child-queue.

Pada child-queue kita tentukan target-address dengan mengisikan IP address
masing-masing client. Terapkan Limit-at (CIR) : 128kbps dan Max-Limit
(MIR) : 512kbps. Arahkan ke Parent Total Bandwidth yang kita buat
sebelumnya.

Ulangi untuk memberikan limitasi pada client yang lain, sesuaikan Target-
Address.



General | Advanced Statistics Traffic Total Total Statistics

Name: |Cient1
Target Address: 192.168.10.2 | &

Iw! Target Upload

Max Limit: |512%

Mew Simnle Cire

-- Traffic Total Total Statistics
P2P: | -
Packet Marks: | =
Dst. Address: | -
Interfzce: 3l I3
Target Upload Tangst Download

| Linit 4 | 128k ¥ 123 | ¥ | btsss

Gueue Type: |defauk-smal ¥ | |default-emal ¥

Selanjutnya lakukan pengetesan dengan melakukan download di sisi client.
Pada gambar berikut menunjukkan perbedaan kondisi penggunaan bandwidth
client setelah dilakukan limitasi bertingkat

Smple Queues  rperfacs Queuss  Qusus Tree  Gusus Typas
(= | | 0 T 00 ResetCountes || 00 Reset Al Counters

| _Hame Target Address | T Max Limit _Tr!.miﬁt Farent Tx
0 i Totsl Bandwidth Bl unlimited nons £13.8 kbos
1 B Clart1 192,168,901 513 128k Total Bardwidth E hbos
2 B Cheri2 192160002  51% 178k Total Bardwidth | 0 bp=
(.3 B0en3 192168103 53 Lr A Toial Bandwidth |Obps |
Kondisi 1

Kondisi 1 menunjukkan ketika hanya 1 client saja yg menggunakan
bandwidth, maka Client tersebut bisa mendapat hingga Max-Limit.

Perhitungan : Pertama Router akan memenuhi Limit-at Client yaitu 128kbps.
Bandwitdh yang tersedia masih sisa 512kbps-128kbps=384kbps. Karena
client yang lain tidak aktif maka 384kbps yang tersisa akan diberikan lagi ke
Clientl sehingga mendapat 128kbps+384kbps =512kbps atau sama dengan
max-limit.

Chasue List
Smpis Queuss | intedface Gueves  Gueus Tree  Gueue Types
| = |3 [0 T |00 ResetCounters || 00 Aeset Al Counters

£ Hama ¢ | Target Addresa | T Max Limit | T Limi A& Parent

0 3 Total Bandwidth 513 uribeited nore

1 {3 Chent 1 152,168,101 L. 128k Tolal Bardwidth

2 8 Ciant2 152968102 51X 128k Total Bardwidth
13 DOentd 192068003 51% 12k  Total Bandwidth |0

Kondisi 2



Kondisi 2 menggambarkan ketika hanya 2 client yang menggunakan
bandwidth.

Perhitungan : Pertama router akan memberikan limit-at semua client terlebih
dahulu. Akumulasi Limit-at untuk 2 client = 128kbps x 2 =256kbps .
Bandwidth total masih tersisa 256kbps. Sisa diberikan kemana.? Akan dibagi
rata ke kedua Client.

Sehingga tiap client mendapat Limit-at + (sisa bandwidth / 2) =
128kbps+128kbps =256kbps

Simple Cueuss | inbedfpoe Queves  Gueue Tree  Guewe Types
=+ 3 [ T o0 ReselCounters |00 Reset Al Counters

& | Mame Target Address | Tx Mee Limil | Tx Limfl & Panert
0 B Total Bandhwidth 512 unlimited e
| B Cient1 152.168.1011 514 128k Total Bandwidth
2 {8 Chanl2 152.168.102 51 123 Total Bardwidth
3 [ Chent3 192188103 51X 128 Total Barwidth
Kondisi 3

Kondisi 3 menunjukkan apabila semua client menggunakan bandwidth.

Perhitungan: Pertama Router akan memenuhi Limit-at tiap client lebih dulu,
sehingga bandwidth yang digunakan 128kbps x 3 = 384kbps. Bandwidth total
masih tersisa 128kbps. Sisa bandwidth akan dibagikan ke ketiga client secara
merata sehingga tiap client mendapat 128kbps + (128kbps/3) = 170kbps.

Pada Limitasi bertingkat ini juga bisa diterapkan Priority untuk client. Nilai
priority queue adalah 1-8 dimana terendah 8 dan tertinggi 1.

Contoh :
Client 1 adalah VVIP user, maka bisa diberikan Priority 1 (tertinggi).

Simple Queue «Ciert 1>

stistics Traffic Total Total Statistics

P2P: -

Packet Marls: —]

Dst, Address: ol __ A\ ____ -

rteface: =l A 0\ ¥

Target Upload Tanget Download

Limit At: |12k * | 128k ¥ | bits/s
Queus Type: defaull-small * | default-smal ¥

Parent:  Total Bandwidth ¥

Priorty: 1

Jika kita menerapkan priority perhitungan pembagian bandwidth hampir sama
dengan sebelumnya. Hanya saja setelah limit-at semua client terpenuhi,
Router akan melihat priority client. Router akan mencoba memenuhi Max-
Limit client priority tertinggi dengan bandwidth yang masih tersedia.



Smpls Qusves  nbeface Queues  Queus Tree | Gueus Types
= « % | T o0 ResslCouterz 00 Resst Ml Counlers

& Mame Targel Addreea | T Mz Ui | Tx Limit & Pasent Prigry | T 1
0 Totsl Banchwicth 513 unbmited  none # 5183
1 & Chent 152168101 51 12 Total Bandwicth 1 Dbps
2 FE w0 152168702 51 128 Tofal Bsndwadih 8 733 S5kbps
3 & Chent 192 168.10.3 51 120 Tatal Bandwicth 8 MR Ak

Simpls Qusues  Inbedace Gueues  Cueue Tree | Gueus Types
= | % O T | o0 FResetCourters 00 Rasst 4 Counbers

2 Mame Target Addwess | T Max Ume T Limi At Parert Fromy Te &2
a ! Tolal Bardwidth Ak unbmied nons 4
1 OCes! 192768701 51% 128  ToilBandwidh [ 1 243.2kbpa
2 i Chert 2 152168102 51 T8k Total Bandwicth 8 124 hkbps
3 BCen? 192168103 S5ix 128 Totwl Bandwah | 8 125 Bkbps

Perhitungan: Client 1 mempunyai priority tertinggi maka router akan mencoba
memberikan bandwidth sampai batas Max-Limit yaitu 512kbps. Sedangkan
bandwidth yang tersisa hanya 128kbps, maka Clientl mendapat bandwidth
sebesar Limit-at + Sisa Bandwidth = 128kbps+128kbps = 256kbps

Konsep pembagian bandwidth ini mirip ketika anda berlangganan internet
dengan sistem Bandwidth share.

Limitasi bertingkat juga bisa diterapkan ketika dibutuhkan sebuah
pengelompokkan pembagian bandwidth.

Chseue List

Smple Quevss | jnterface Gueues | Gueus Tres | Gueus Typea

L 3 o T Fesst Courders || 0 Reset Al Counbers

T | Mame Targel Address | T M Limit | Tx Limit At Farent | Friorty Tx B

0 8 Tetal Bandvwidth 152 168.10.0°24 512 unlimited  nons B 514.0 kbpe
1 B Limitas Manager 197 168.10.2 256k unimited  Total Bandwidth B 257 1kios
| B Cleri 1892 168.10.2 258k 258k Limitasi Manager i chp
2 B Limtas Staff 152168.10.1, 1... 256k unimited  Tolal Bandwidth B 256.8 kbhoe
5 B Chert 1 192 168.10.1 258k 138k Limkas Staff 131.5 kbps
4 2 Cliert 3 152 168.10.3 258k T1Hk Limitasi Staff 1321 kbps

Tampak pada gambar, limitasi Clientl dan Client3 tidak menganggu limitasi
Client2 karena sudah berbeda parent. Perhatikan max-limit pada Limitasi
Manager dan Limitasi Staff.

Bypass Traffic Lokal

Ketika kita melakukan implementasi Simple Queue, dengan hanya
berdasarkan target-address, maka Router hanya akan melihat dari mana
traffic itu berasal. Sehingga kemanapun tujuan traffic nya (dst-address) tetap
akan terkena limitasi. Tidak hanya ke arah internet, akan tetapi ke arah
jaringan Lokal lain yang berbeda segment juga akan terkena limitasi.

Contoh :

e IPLAN1:192.168.10.0/24
e IPLAN 2:192.168.11.0/24

Jika hanya dibuat Simple Queue dengan target-address : 192.168.10.0/24,
traffic ke arah 192.168.11.0/24 juga akan terlimit. Agar traffic ke arah
jaringan lokal lain tidak terlimit, kita bisa membuat Simple Queue baru
dengan mengisikan dst-address serta tentukan Max-Limit sebesar maksimal



jalur koneksi, misalnya 100Mbps. Kemudian letakkan rule tersebut pada
urutan teratas (no. 0).

Chusue List E E
Simple Qusues | jedace Cususs  Oueus Tres  Gusus Types

| [=] [=] = [ Reset Couriers || B0 Rasst Ml Countess |

5 Plama o Mizx Uit [ Toc Maoe Limmd | g R 8 T Lot

0 @& ByPassicks 100M T00M unimited |
T H Total Eandwtin {5 Tk unbmied  crimied

1 @ LmiLANT 15216010024 512 51X i 256

2 BimtlANZ 152168110724 51 513 5k 256

Rule Simple Queue dibaca dari urutan teratas (no. 0) sehingga dengan
pengaturan tersebut traffic dari LAN1 ke LAN2 dan sebaliknya maksimum
transfer rate sebesar 100Mbps atau setara dengan kecepatan kabel ethernet.
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